
铭帝集团有限公司氟碳喷涂生产线环境保护验收意见
（固废）

2020年 1月 8日，铜川市生态环境局在耀州区董家河工业园区组织召开了

《铭帝集团有限公司年产 10万吨建筑铝合金型材项目氟碳喷涂生产线》竣工环

境保护验收会，参加会议的有建设单位及验收报告编制单位（铭帝铝业有限公司）

的代表以及特邀专家共 6人参加了会议，会议成立了验收工作组（名单附后）

与会人员对该生产线项目配套建设的污染防治设施落实情况进行了现场检

查，听取了建设单位对工程环境保护执行情况以及验收报告编制单位对竣工环境

保护验收监测情况的汇报，验收工作组对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办

法》，严格依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污

染影响类》、本生产线项目的环境影响报告表和审批部门审批决定，核实了有关

资料，经认真讨论，对提出氟碳喷涂生产线竣工环境保护验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

本生产线位于铜川市耀州区董家河工业园铭帝集团有限公司喷涂车间内，总

占面积 7875m2；

产品为铝合金氟碳喷涂型材，年最大生产能力为 0.68万吨；

本生产线设备总投资为 547万元人民币，其中环保设备投资 147万元。其它

公辅、能源供给系统，生产厂房、办公室及倒班宿舍均利用原喷涂车间场地。

该生产线主要生产设备有：上下料区域、自动输料架、底漆房 2个、面漆房

2个、清漆房 2个、16把自动喷枪、卧式固化炉 1台、水帘净化系统 7套、高压

静电离子 VOC治理设施 1套。

该生产线为自动循环往复式结构，上料区域和下料区域为同一区域，设备按

照 1#、2#底漆房、1#、2#面漆房、1#、2#清漆房清漆房、卧式固化炉等依次先

后布置，自动喷枪发布于各漆房内。生产线废气治理设施安装布置在喷涂车间厂

房外西侧区域，依次为 1#、2#底漆水喷淋净化装置、1#、2#面漆水喷淋净化装

置、1#、2#清漆房清漆水喷淋净化装置、卧式固化炉水喷淋净化装置和高压静电

离子 VOC治理设施。
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同时新建配套的调漆房、油漆储存间、循环水池。

本项目主要增加生产线设备和配套的基础设施，其它的所有主体工程、公用

工程和公辅动力能源设施，厂区内相应的道路硬化、绿化、给排水、电气、消防

以及固危废贮存区等工程。均依托公司及喷涂车间的相关设施来进行。

（二）建设过程及环保审批情况

本生产线含盖在公司年产 10万吨建筑铝合金型材项目环境影响报告书的相

关内容中，该环境影响报告书于 2013年 8月由西安建筑科技大学编制完成；

2013年 8月 2日，取得铜川市生态环境局《陕西铭帝铝业有限公司年产 10

万吨建筑铝合金型材项目环境影响报告书的批复》（铜环字[2013]204号）；

2018年 10月底开工建设，2019年 6月开始设备调试。

2019年 12月按照国家关于对企业挥发性有机物治理的最新要求，对该生产

线进行挥发性有机物监测自主验收。

铭帝集团有限公司 2019年 12月 11日，按照铜川市生态环境局要求完成了

该生产线、厂区、厂界的 VOC验收监测。

本生产线从建设至调试过程中，严格落实“环保三同时”和建设期间的“六

个百分百”以及调试期间的环保设施运行监管工作，在以上所有过程中均未有环

境投诉、违法或处罚记录等。

（三）投资情况

本生产线总投资为 1020万元人民币，生产线设备总投资为 547万元人民

币，其中环保设备投资 147万元，占总投资的 14.4%。

（四）验收范围

验收期间该项目处于正常生产状况，本次验收的范围为项目固体废物的污染

防治措施。

二、工程变动情况

该项目的建设内容完全按照环境影响报告表及其审批部门审批的要求执

行，无任何变动。

三、环境保护设施建设情况

本生产线生产过程中，产生的固体废物主要为调漆过程中使用后的涂料桶，

以及在清理废气治理设施循环水池和漆房时生产的漆渣；
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同时生产线排放口处安装有 VOC治理设施，在对废气进行处理过程中定期

更换使用后的活性炭滤网；

生产线产生的保护膜、纸板等可回收固体废弃物；

员工生活垃圾等固体废物。

1、一般固体废物

①生产线运行后产生的生活垃圾，由铭帝集团有限公司后勤人员统一收集，

转运至公司垃圾台，交有资质的处理队伍进行转运处理。

②生产线生产的保护膜、纸板等可回收固体废弃物，由物资部统一收集定期

外买处理。

2、危险废物

①生产线人员在生产时由调漆房人员根据生产订单，在生产前调制所需涂料

过程中产生的废涂料桶。

②生产线在胚料经过底漆房、面漆房和清漆房逐步进行高压静电附着喷漆，

各漆房满负荷时每月安排对漆房进行清理产生的油漆渣。

③生产线对挥发性有机物进行治理，活性炭滤网吸附装置更换后生产的废活

性炭滤网。

以上产生的油漆桶、油漆渣及活性炭滤网等危险废物由铭帝集团有限公司动

力部统一收集储存在公司危废储存室。

公司建立危废管理台帐，同有资质的单位签订危废处置合同，每年定期填报

陕西省固体管理系统，及时在网上填报危废转移处置申请后，现由陕西省新天地

固体废物综合处置有限公司进行集中转移处置。

四、环境保护设施调试效果

（1）一般固废检查情况

现场检查铭帝集团有限公司和铜川鑫曜灵工贸有限公司签订生活垃圾转运

处置合同，并定期处置，转运至新耀垃圾处理场填埋。

该生产线产生的可回用固废，由物资部统一集中，直接进行外卖。

（2）危险废物检查情况

现场检查该生产线所生产的固废储存在公司危废储存室，公司危废储存室建

设标准，管理到位，台帐清晰，并及时按照要求进行转运处置。
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现场检查铭帝集团有限公司建立了完善的危废管理流程和管理制度，危废暂

存间符合环保要求，并且和陕西新天地固体废物综合处置有限公司签订了处置合

同，并定期处置，危废转移联单齐全。

五、验收结论

该生产线项目履行了环境影响评价审批手续，在建设中落实了环评及批复

提出的固体废弃物污染防治措施，生产线固废的暂存处置，危险废物的收集储存

和转移、处置管理满足国家相关标准要求，验收组同意氟碳喷涂生产线项目通过

竣工环境保护验收。

六、后续要求

建立健全固废、危废管理的各项规章制度，落实环保管理相关职责。

专家组：

铭帝集团有限公司

2020年 1月 8日
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铭帝集团有限公司氟碳喷涂生产线环境保护验收人员表
（固废）

姓名 工作单位 职务/职称 联系电话 专家签字 备注
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