
162∵ 2】 34θ 318
洧效期至2022年 01月 I0日

项目名称 :

委托单位 :

运行单位 :

铭帝集团有限公司水质在线比对监测

水污染源在线监测系统运行比对

监 测 报 告
陆港监 (水 )字 E⒛21彐 第 Os013号

铭帝集团有限公司

铜川市新区洁瑞环保科技公司



陕西陆港检测技术服务有限公司

监 测 报 告
报告编号:陆港监 (水 )字 [⒛21]第 03013号

企业名称 铭帝集团有限公司 地址 陕西省铜川董家河工业园区

抑

还

环保负责人 刘俊宏 联系电话 13389199951

废水处理工艺 综合法和絮凝沉淀法 排放去向 新耀污水处理厂

处理设施设计处

理能力 (吨 /日 )
3000n13/d

实际排放量

(口电/日 )
960n13/d

企业正常年运行

天数
330 监测 日期 2021,03,09

监测方法/

依据

《污水监测技术规范》 (HJ/T91,1-⒛ 19)

《水污染源在线监测系统 (CODCr、 NH3-N等 )运行技术规范》 (Ⅲ 355ˉ2019)
《水污染源在线监测系统 (CODα、NH3-lq等 )数据有效性判别技术规范 )》 (HJ/T
356ˉ 2019)

《关于统一水污染源 自动监测设备数据有效性审核比对监测现场操作和结果评定

的通知 (试行 )》 (陕环站发[⒛ 12]们 号 )

监测项 目 包装/固定情况
实验室内对比

标准方法
方法来源

实验室

检出限

自动监测

比对方法

化学需氧量
玻璃瓶、加硫酸

至 pH鱼
重铬酸盐法 HJ828ˉ 2017 4mg/L 重铬酸盐法

氨氮
塑料瓶、加硫酸

至 pH兰2

纳氏试剂

分光光度法
HJ535ˉ 2009 0.025mglL

纳氏试剂

分光光度法

pH 塑料瓶 玻璃电极法 GB6920-1986 0,01/无量纲 玻璃电极法 尽

流量 速仪法 HJ494-2009 超声波法

实际水样比对

试验考核指标

要求

化学需氧量

CODcr<30mg/L,用 浓 度 为 ⒛
~25mg/L的

标 准 样 品 替 代 ,绝 对 误

差不超过±5mg/L

30mg/L≤ CODcr<60mg/L,相 对 误 差 不 超 过 ±30%
∞ mg/L≤ CODα <100mg/L,相 对 误 差 不 超 过 ±20%
CODcr≥ 1OOmg/L,相 对 误 差 不 超 过 ±15%

氨氮

实际水样<2mg/L,用 浓度为 1,5mg/L的标准样品替代实际水样 ,
绝对误差不超过±0,3mg/L

实际水样≥2mg/L,相对误差不超过±15%

pH值 绝对误差不超过±0,耶H

流量 比对误差 10%

质控样 质控样测定的相对误差不大于标准值的±10%

、
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陕西陆港检测技术服务有限公司

监 测 报 告
报告编号:陆港监 (水 )字 [⒛21]第 03013号

在线监测仪信息

仪器

名称
型号 出厂编号 生产厂家 测量范围 检出限

安装

位置

COD COD-2000 CC131730127

聚光科技 (杭州)股份有限公司
0~200mg/L 2,0mg/L

`总
引甘口

NH3ˉN N⒈【3ˉN-2000 CC211760273 0~20mg/L 0,4mg/L 总排 口

pH PC-350 / / 0~14 001 总 排 口

流量 sYXMJA~2000 / 金湖盛元有限公司 / / /

在线监测仪监测数据

排污企业名称 铭帝集团有限公司 现场监测日期 2o21缉三o3丿目 09日

安装位置 总排 口 分析日期 2o21每三o3丿弓 09日

监测项目 pH、 流量 监测人 安睿明、王旺

pH测定结果
样品

编号

*样
时间

进样

日寸丨司

在线仪器测定

值 (无量纲)
实验室测定

值 (无量纲 )

评价指标绝对
误差 (无量纲)

比对监测结

果 (无量纲 )

结果

评定

01 15∶ 30 15:35 7,13 7,18 ±0,5 0̄,05 合格

流量 坝刂定结果

品

号

样

编 坝刂;莛日寸丨:l
在线仪器测定值
(L/S)

实验室测定值
(L/S) 评价指标 (%)

比对误差
(%)

结果

评定

/ 15∶ 35 9,918 10 ±10 -0,8 合格

技术说明

仪器名称 仪器型号 仪器出厂编号 测量范围 检出限

实验室仪器 HI8424pH计 ⒈【I8424 8235896 0,01无量纲

在线仪器 pH在线监测仪 PCˉ 350 0~14 0.01无量纲

实验室仪器 磁电流量仪 YLOZ(A) 1340101o

在线仪器 流量在线监测仪 SYX⒈压JA~2o00

结论
本次总排口pH值、流量自动监测仪比对结果符合《水污染源在线监测系统运行技术规范》
(HJ355~⒛ 19)的 要 求

〓而
以
1
¨

N
焦

γ

鬯
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排污企业名称 铭帝集团有限公司 现场监测日期 ⒛ 21年 O3月 09日

安装位置
`总
引仁口 分析日期 2021垄F03月 09 日

监测项 目 化学需氧量 监测人 安睿明、王旺

实际水样测定

口叩
样

号

准

绢

〓环 采样

日寸∫司

进样

日寸丨司

在线仪器测

定值 (mg/L)
标准溶液浓

度 (mg/L)
评价指标
(m黑/L)

绝对误差
(m酊L)

结果

评定

B210302

14∶ 59 18,59 20 ±5 -1.41 合格

15∶42 21,22 20 ±5 l。 22 合格

16:27 20,34 20 ±5 0,34 合格

质控样测定

标准样品

编号
坝刂试日寸间

测试结果
(1mg/L)

标准样品浓

度 (mg/L)
评价指标标 (%)

相对误差

(%)
结果

评定

B210301

11∶ 47 101,3

100

±10 l,3 合格

12∶ 30 103,0 ±10 3。 0 合格

13∶ 12 103,3 ±10 3,3 合格

技术说明

仪器名称 仪器型号 仪器出厂编号 测量范围 检出限

实验室仪器 标准 COD消解仪 SCOD-100 SC-201725B
'-

4mglL

在线仪器 COD在线分析仪 COD-2000 CC131730127 0~200mg/L 2.lmglL

结论
本次总排口化学需氧量自动监测仪比对结果符合《水污染源在线监测系统运行技术规

范 》 (HJ355-2019)的 要 求
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排污企业名称 铭帝集团有限公司 现场监测日期 2021年 03月 09日

安装位置 总 排 口 分析日期 2021年 O3月 09日

监测项 目 氨氮 监测人 安睿明、王旺

实际水样测定

标准样品

编号

采样

日寸丨司

进样

日寸丨司

在线仪器测

定值 (mg/L)
标准溶液浓

度 (mg/L)
评价指标
(1n旦 /L)

绝对误差
(m酊L)

结果

评定

B210304

14∶ 56 1,596 1,5 ±0,3 0,096 合格

15∶ 18 1,562 1,5 ±0.3 0.062 合格

15∶ 43 l。 533 1,5 ±0,3 0,033 合格

质控样测定

标准样品

编号
坝刂试日寸间

测试结果
(1mg/L)

标准样品浓

度 (mg/L)
评价指标 (%) 相对误差 (%)

结果

评定

B210303

11∶ 25 9,470

10

±10 -5.3 合格

11:46 9,380 ±10 6̄,2 合格

14∶ 06 9,378 ±10 -6,2 合格

技术说明

仪器名称 仪器型号 仪器出厂编号 测量范围 检出限

实验室仪器 紫外可见分光光度计 UV757CRT 7630310029 0.025mglL

在线仪器 NH3N在线分析仪 NH3N-2000 CC211760273 0-20mglL 0.4mglL

结论
本次总排口氨氮自动监测仪比对结果符合《水污染源在线监测系统运行技术规范》(HJ

355ˉ ⒛ 19)的
要 求
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编敞赭哪 审核人:初衤厶码

”爿年 ;月 丿用》丬年乃月{占日
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